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TG80D

Опорный цилиндр

Мачта прямоугольного 
типа

Система канатного 
барабана

Система трубок 
подъемника

Противовес

Современная верхняя 
рама ходовой части 
R485

Нижняя ходовая часть

Подъемник

Грейферный захват

Кран
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ДВИГАТЕЛЬ 

Cummins QSM11, США. 
Стандарт выбросов Tier 3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Главный клапан: Kawasaki специальной кон-
струкции для роторной буровой установки, 
Япония. Большой диаметр, высокая пропускная 
способность

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БУРЕНИЕМ

Динамический индикатор глубины русла, скорости 
и направления. Контроль уровня гидравлического 
масла, отключение масляных каналов грейфера. 
Контроль утечки в блоке управления грейфера

СИСТЕМА НАСОСОВ

Главный и вспомогательный насосы: 
японские насосы Kawasaki переменной 
производительности

Гидравлический грейфер TG80D — ​это новый экономичный гидравлический 
грейфер, разработанный в соответствии с требованиями рынка. 
Установка оснащена однорядным канатным барабаном для улучшения 
производительности стального каната, а также обладает улучшенной 
гидравлической системой за счет оптимизации конструкции верхнего 
шасси для увеличения эффективной полезной мощности; Детали главного 
двигателя имеют более рациональное расположение и хорошую 
теплоотдачу. Такое решение упрощает обслуживание и ремонт, повышает 
эффективность и снижает расход топлива. Оптимизация головки ковша 
с помощью метода дискретных элементов и моделирования динамики 
нескольких тел позволила увеличить вместимость ковша на 16% и захват 
на 25%. Грейфер эффективнее разрушает почву благодаря повышению 
силы гидравлических цилиндров до 230 т. (Для цикла открытия/закрытия 
челюстей)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель TG80D

Верхняя платформа R485 

Двигатель QSM11-Tier3 

Номинальная мощность 
(кВт/об/мин) 

299/1900 

Ходовая часть JT90 



Грейферная гидравлическая установка для устройства стен в грунте4

КАБИНА ОПЕРАТОРА

	— Высокоэффективная, энергосберегающая, 
комфортная и долговечная

	— Параллельная работа нескольких насосов, 
увеличивающая фактическую мощность 
на выходе

	— Специальный главный клапан для грейфера, 
снижающий производственные потери

	— Рациональное расположение каналов для 
удобства обслуживания

НИЖНЯЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

	— Высокопрочная вращающая опора

	— Надежная структура Н-образного соединения

	— Выдвижные гусеницы с гидравлическим 
приводом

	— Увеличенная площадь нагрузки для повышения 
предела опрокидывающего момента

РОТАТОР ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА

	— Поддерживает грейферный захват толщиной 
до 800 мм

	— Простое управление ротатором, поворот 
на 180°

	— Повышенная маневренность в местах 
со сложным углом наклона или 
в ограниченном пространстве

	— Возможность повернуть захват позволяет 
компенсировать ущерб от асимметричного 
повреждения зубцов

ЛЕБЁДКА

	— ТG80D имеет двойную конструкцию лебедки

	— В соответствии со стандартной конструк-
цией m6-L3-T5, лебедка устроена по желобку 
складного каната, многослойная намотка 
каната не нарушается, что обеспечивает 
длительный срок службы

	— Максимальная грузоподъемность одного 
каната лебедки составляет 350 кН

	— Итальянский редуктор ZOLLERN, двигатель 
REXROTH
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ГРЕЙФЕР

	— Машина с переменным 
грейфером серии 800, 
который легко регулируется 
по весу грейфера путем 
увеличения или уменьшения 
количества противовеса 
в зависимости от состояния 
почвы

	— Машина принимает 
легкую функцию нагрузки 
в нормальном состоянии 
почвы может достичь 
энергосбережения и защиты 
окружающей среды, а также 
расширить канат службы 
лифта

	— Тип грейфера включает 
в себя квадратный грейфер, 
круглый грейфер, ударный 
грейфер, ударный тип 
круглого грейфера

	— Максимальная тяга 
главного цилиндра 
составляет 2000 Кн

	— Увеличенный срок службы 
благодаря ковке коронок 
ковша

ПРОТИВОВЕС 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ТИПА

	— Многослойный противовес 
для горизонтального 
размещения

	— Малый радиус поворота

	— Гибкая комплектация, 
удобные настройки

	— Легкий демонтаж

КРАН

	— Легкая конструкция 
из высокопрочных 
материалов

	— Оптимальная высота 
перемещения

	— Настройка датчика 
предельной высоты

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА БАРАБАНА

	— Уникальная система труб 
и независимая конструк-
ция источника питания 
позволяют избежать вмеша-
тельства в гидравлический 
контур и обеспечивают 
исправную работу каждой 
исполнительной части

	— Постоянное гидравлическое 
усилие протяжки труб обе-
спечивает эффективность 
обработки отверстий
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Модель ТG80D

Ширина стены (м) 0.8~1.5 

Максимальная лубина стены (м) 80 

Макс. подъемная сила (kN) 700 

Сила подъемника (kN) 350 

Вес грейфера (t) 18~35

Вес общий (Без захвата) (t) 100 

Размеры

Высота мачты (мм) 18370 

Высота от захвата до земли, макс. (мм) 5500 

Длина гусеницы (мм) 6020 

Расстояние от центра вращения машины до центра грейфера (мм) 4040~5620

Радиус поворота задней части (мм) 4390

Двигатель и гидравлическая система

Дизельный двигатель QSM11-Tier3

Максимальная скорость вращения (об / мин) 1900 

Номинальная мощность (kW) 299 

Давление в системе (MPa) 36 

Производительность гидросистемы (L/min) 2 x 380 

Выдвижная ходовая часть

Модель ходовой части JT90 

Ширина трака (мм) 3450~4600 

Параметры раздвижного шасси (мм) 800 

Тяговое усилие (kN) 700 

Скорость на гусеничном ходу (км/ч) 1.5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ЧЕРТЕЖ И ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

1	 Основной агрегат G=82т B=3450

2	 Верхняя часть + кран + направляющее колесо 
для шланга 
G=6т B=1405мм

4	 Противовес 
G=4.8т x4 B=2980мм G=1.6т B=2980мм

Гусеницы, левая и правая опоры сняты  
G=41т B=2980мм

Гусеницы, левая и правая опоры 
G=2×10t

3	 Лебедка 
G=12т B=2670
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РАМА ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА
Серия 800

2800~3800

82
80

2800 800-1500

Вес ковша (кг)

Модель
Замыкающая 
сила (т)

Ширина стены 
(мм)

Вместимость 
ковша (м3) Основной вес Макс. вес

Прямоугольный 
ковш 800 200 (230)

800 1,18 23500 33500 

1000 1,52 25740 35740 

1200 1,86 26890 34890

1500 2,36 29450 35450 

Круглый грейфер 
800 200 (230)

800 1,45 23050 33050

1000 1,83 25430 35430 

1200 2,21 26700 34700 

Прямоугольный 
ковш большой 
вместимости 800

200 (230)

800 1,36 23860 31860 

1000 1,76 26330 34330 

1200 2,16 27200 35200

1500 2,73 30500 34500

Другие спецификации могут быть выполнены по индивидуальному заказу

ПАРАМЕТРЫ
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ГРЕЙФЕРНЫЙ ЗАХВАТ

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ)

Данный поворотный механизм находится на верхней части рамы грейфера. С помощью поворотного 
устройства рама грейфера с ковшом может поворачиваться на 180°.

Прямоугольный Круглый Прямоугольный ковш  
большой 

вместимости

92
53

2800

835

16
78

730

0 ~ 180°

2800 3000 2800
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ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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TG80D
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140090,  
Московская область, 

г. Дзержинский
Энергетиков 4,  
стр. 12в, оф. 26

office@topdrill.pro
topdrill.pro
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http://topdrill.pro
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