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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГРЕЙФЕР

— Машина с переменным грейфером серии 800, 
который легко регулируется по весу грейфера 
путем увеличения или уменьшения 
количества противовеса 
в зависимости от состояния почвы

— Машина принимает легкую функцию нагрузки 
в нормальном состоянии почвы может 
достичь энергосбережения и защиты окру-
жающей среды, а также расширить канат 
службы лифта

— Тип грейфера включает в себя квадрат-
ный грейфер, круглый грейфер, ударный 
грейфер, ударный тип круглого грейфера

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
БАРАБАНА

— Уникальная система труб и независимая 
конструкция источника питания позволяют 
избежать вмешательства в гидравлический 
контур и обеспечивают исправную работу 
каждой исполнительной части

— Постоянное гидравлическое усилие протяжки 
труб обеспечивает эффективность обработки 
отверстий

ЛЕБЁДКА

— TG55D имеет двой ную конструкцию лебедки

— В соответствии со стандартной конструк-
цией m6-L3-T5, лебедка устроена по желобку 
складного каната, многослойная намотка 
каната не нарушается, что обеспечивает дли-
тельный срок службы

— Максимальная грузоподъемность одного 
каната лебедки составляет 275 кН

— Итальянский редуктор ZOLLERN, двигатель REXROTH
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ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ



7

Многофункциональная буровая установка TG55D Б У Р О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Модель TG55D

Ширина стены (м) 0.6–1.2 

Максимальная глубина стены (м) 75 (стандарт 60)

Максимальная подъемная сила (kN) 550 

Сила подъемника (kN) 2 × 275 

Диаметр троса (мм) 32

Вес грейфера (t) 18–25 

Вес общий (Без захвата) (t) 75 

Размеры

Высота мачты (мм) 17 340 

Высота от захвата до земли, макс. (мм) 5 500 

Расстояние от центра вращения машины до центра грейфера (мм) 4 200–5 350 

Радиус поворота задней части (мм) 4 330 

Двигатель и гидравлическая система JS70

Дизельный двигатель Cummins

Максимальная скорость вращения (об / мин) 1 900

Номинальная мощность (kW) 272 

Давление в системе (MPa) 34.2 

Производительность гидросистемы (L/min) 2 × 304 + 146 

Выдвижная ходовая часть

Модель ходовой части JT80 

Ширина трака (мм) 3 400–4 400

Длина гусеницы (мм) 5 600 

Параметры раздвижного шасси (мм) 800 

Тяговое усилие (kN) 600 

Скорость на гусеничном ходу (км/ч) 1.7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ЧЕРТЕЖ И ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОВШИ

1	 Транспортировка базовой машины G=69 т, В=3 300 мм

2	 Мачта G=5 т, В=1 400 мм

2800 3000 2800 3000

Прямоугольный 
ковш

Круглый ковш Ударный 
прямоугольный 

ковш (опция)

Ударный 
круглый ковш 

(опция)
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Вес ковша (кг)

Тип ковша Замыкающая сила (т) Ширина стены (мм) Основной вес Макс. вес

Прямоугольный ковш.
Серия 300

80 300 12 500
80 350 12 400
80 400 14 100
80 450 14 400
80 600 14 800

Круглый ковш.
Серия 600

130 600 15 270 20 270
130 800 18 760 23 760
130 1 000 19 020 24 020
130 1 200 20 640 25 640

Прямоугольный ковш.
Серия 600

160 600 17 730 22 730
160 800 21 250 24 250
160 1 000 22 030 25 030
160 1 200 23 320 25 320

РАМА ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА И КОВШ

Серия 300 Серия 600

ПАРАМЕТРЫ
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ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ)

Данный поворотный механизм находится на верхней части рамы грейфера. С помощью поворотного 
устройства рама грейфера с ковшом может поворачиваться на 180°.

92
53

2800

835

16
78

730

0 ~ 180°
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ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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