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Многофункциональная 
буровая установка
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ДВИГАТЕЛЬ 
Cummins QSM11 (США)
Стандарт выбросов Tier 3

ГИДРОКЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ
Специальная конструкция Kawasaki 
для роторной буровой установки, Япония

ГЛАВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Уровень по вертикали, глубиномер, 
выравнивание мачты, расход топлива, 
кондиционер и обогрев кабины, индикатор 
неисправностей, определение силы тяги 
главной и вспомогательной лебёдок, 
сирена поворота

СИСТЕМА НАСОСОВ
Главный и вспомогательный насосы 
Kawasaki, чувствительный к нагрузке, 
Япония

Основные компоненты 
гидравлической системы 
(главный гидравличе-
ский насос и главный 
гидрораспределитель) — 
производство Kawasaki, 
Япония.

Редукторы производства 
компаний Rexroth, Brevini, 
Trasmital
Гидромоторы — Rexroth.
Дизельные двигатели 
Cummins, США.
Лебёдки Zollern, Германия.

Схемы, части и комплек-
тующие буровых машин 
базируются на совместной 
работе с Bauer
На машине установлены 
выводы для подключения 
обсадного стола

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель TD22WH

Высота мачты (мм) 21430

Общий вес (с буровым инструментом) (кг) 70000

Верхний держатель / двигатель JS60

Дизельный Двигатель B7 EuroIII

Мощность (kW/rpm) 194/2200

Пропускная способность гидравлической 
системы (л/мин)

2х247+85,5

Максимальное рабочее давление (Mpa) 34,3

Ёмкость топливного бака (л) 470

Объем бака гидравлической системы (л) 417,2

Раздвижная ходовая часть JT60

Ширина трака гусеницы 700

Длина гусеницы 5290

Ширина ходовой части (сложенная/разложенная) 3200–4300

Тяговое усилие (kN) 600

Скорость передвижения (км/ч) 1.5

Вращатель

Крутящий момент (kNm) 220

Рабочий диапазон вращения (об/мин) 6~60

Главная лебедка

Усилие подачи (kN) 200

Диаметр троса (мм) 28

Максимальная скорость подъема (м/мин) 60

Вспомогательная лебедка

Усилие подачи (kN) 110

Диаметр троса (мм) 20

Максимальная скорость подъема (м/мин) 35

Система задавливания

Ход (мм) 4200

Сила задавливания (kN) 210

Тяговое усилие (kN) 210

Система лебедок

Ход (мм) 15000

Сила задавливания (kN) 250

Тяговое усилие (kN) 250

Диаметр троса (мм) 24
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (CFA)
Специальная настройка (CFA)
Максимальный диаметр скважины (мм) 1000

Глубина скважины (м) 14.5/20.5

CFA Подъемная сила (kN) 650

Высота мачты (мм) 25260

Общий вес (кг) 68000
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ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1	 Перевозка на малые  расстояния

2	 Перевозка на большие расстояния

4	 Цилиндр3	 Противовес
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БУРЕНИЕ БЕЗ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ
Рекомендованные размеры штанги Келли A(м) B(м) Weight (кг) H(м) T(м)

φ445/3 16 41.5 7500 3.55 39

φ445/4 16 54.5 9100 3.55 52

φ445/5 16 67.5 9500 3.55 65

Конструкция предусматривет возможность установки штанги Келли другого типоразмера



+7 (495) 377-95-95
topdrill@mail.ru 

www.topdrill.pro

TD15WD TD22WH TD26WD TD32WH TD36WH TD38WH TD42WH TD52WH

ООО «ТОПДРИЛЛ»

140090, Московская область 
г. Дзержинский, ул. Энергетиков 
д. 4, стр. 12в, оф. 26

ИНН 5027295030  
КПП 502701001  
ОГРН 1215000034754

TD22WH


