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Многофункциональная буровая установка TD26WD � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �

ПАРАЛЛЕЛО ГРАММНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

— Двойной рычаг, обеспечивает 
жесткость конструкции

— Большой угол наклона 
регулировочного цилиндра

БУРОВОЙ 
ПРИВОД

— Буровой привод 
имеет проходное отверстие 
для штанги Келли диаметром 445 мм

— Вращатель с тремя гидромоторами и функ-
цией быстрой разгрузки бурового шлама

ОГОЛОВОК МАЧТЫ
— Легкая конструкция 

из высокопрочных материалов

— Имеет датчик для настройки ограничения 
по высоте подъема



6

Многофункциональная буровая установка TD26WDБ У Р О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

4326

15
00

0
56

0

15°

60
5

16
80

0

5° 5°

3720-4400

1150

11
20

4685
5600

43
50

37
50

23
97

0

3300
4400

800

5°



7

Многофункциональная буровая установка TD26WD Б У Р О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель TD26WD

Высота мачты (мм) 24 070

Общий вес (с буровым инструментом) (кг) 90 000

Двигатель JS70

Дизельный двигатель Cummins QSL9-Tier3

Мощность (kW/rpm) 272/1 900

Пропускная способность гидравлической системы (л/мин) 2×304+146

Максимальное рабочее давление (Mpa) 34.3

Ёмкость топливного бака (л) 650

Объем бака гидравлической системы (л) 440

Раздвижная ходовая часть JT80C

Ширина трака гусеницы 800

Длина гусеницы 5 600

Ширина ходовой части (сложенная/разложенная) 3 300~4 400

Тяговое усилие (kN) 600

Скорость передвижения (км/ч) 1.7

Вращатель

Крутящий момент (kN•m) 260

Рабочий диапазон вращения (об/мин) 6~32

Главная лебедка

Усилие подачи (kN) 270

Диаметр троса (мм) 32

Максимальная скорость подъема (м/мин) 70

Вспомогательная лебедка

Усилие подачи (kN) 110

Диаметр троса (мм) 20

Максимальная скорость подъема (м/мин) 35

Система задавливания

Ход (мм) 15 000

Сила задавливания (kN) 300

Тяговое усилие (kN) 300
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БУРЕНИЕ БЕЗ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ
Основной размер (мм) TD26WD

L1 21 150

L2 18 750

L3 3 750

Рекомендованные размеры 
штанги Келли A(м) B(м) G (кг) — вес H(м) T(м)

φ445/3 16.8 44 8 600 4.3 42

φ445/4 16.8 57.88 11 500 4.3 56

φ445/4 17.3 59.88 11 800 3.8 58

φ445/5 17.3 74.72 12 000 3.8 73

Конструкция предусматривает возможность установки 
штанги Келли другого типоразмера
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1	 �Базовые транспортировочные размеры 
G=58 т B=3 300 мм

�Противовес 
G=11 т
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4	 �Перевозка на короткие расстояния 
G=73.5 т B=3 300 мм

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ

Буровой привод 
G=4.6 т

2 3
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (CFA)
Специальная настройка (CFA)
Максимальный диаметр скважины (мм) 1 000

Глубина скважины (м) 14.5/20.5

CFA Подъемная сила (kN) 840

Высота мачты (мм) 26 025

Общий вес (кг) 89 000
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ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



TD18WD TD22WH TD26WD TD32WH TD36WH TD38WH TD42WH TD52WH

ООО «ТОПДРИЛЛ»

140090, Московская область 
г. Дзержинский, ул. Энергетиков 
д. 4, стр. 12в, оф. 26

ИНН 5027295030  
КПП 502701001  
ОГРН 1215000034754

TD26WD

+7 (495) 377-95-95
topdrill@mail.ru 

www.topdrill.pro


